
Отзыв на автореферат Лин Гхет диссертации  
«Исследование напряженно-деформированного состояния толстостенных 

цилиндрических оболочек при гидравлическом автофретировании с учетом 

упругопластической анизотропии», 

 представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 1.1.8 «Механика деформируемого твердого тела»   

 

 Процесс упругопластического деформирования весьма сложен, 

особенно при рассмотрении геометрически многомерных задач и учете 

конечности деформаций. Из центральных публикаций известна только одна 

математическая модель, удовлетворяющая многим объективным 

требованиям. Данная модель никем не используется, но и не критикуется. 

Слишком она сложна. 

 В данной работе используются в переменных Эйлера метод 

переменных свойств материала, опубликованный в 1997 г. В чем заключается 

этот метод, диссертант объяснит, видимо, при защите.  

Из приведенных экспериментальных кривых видно очень хорошее 

совпадение теоретических и экспериментальных расчетов. 

 В первой главе рассмотрены методы переменных свойств материала, 

показана необходимость анализа напряженно-деформированного состояния 

толстостенных цилиндрических оболочек при гидравлическом 

автофретировании.  



 Вторая глава посвящена изучению процессов разгрузки и анализу 

остаточных деформаций. 

 В третьей главе используется метод  переменных свойств материала 

для расчета напряженно-деформированного состояния толстостенных 

цилиндрических оболочек при гидравлическом автофретировании. Здесь 

также приведено хорошее совпадение эксперимента и теории. 

 В четвертой главе приведены результаты расчета напряженно-

деформированного состояния толстостенных цилиндрических оболочек при 

гидравлическом автофретировании с учетом упруго пластической 

анизотропии и их сопоставление с данными других авторов. 

 Замечания. 

1) В тексте диссертации используется фраза «толстостенных 

цилиндрических оболочек». Но принято считать оболочками 

тонкостенные конструкции. Тогда получается, как-бы, 

«толстостенные тонкостенные», т.е. если «толстостенных», то это 

уже не оболочки.  Здесь что-то надо изменить.  

2) В вычислительной части используется старинный метод конечных 

элементов, тогда как существует современный метод быстрых 

разложений, имеющий следующие преимущества: 

3) - Метод аналитический, 

4) - значительно менее трудоемкий, 

5) - точность на несколько порядков выше, 
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