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  В данной работе используется описания деформационных 

процессов в переменных Эйлера.  

Из приведенных экспериментальных кривых видно очень хорошее 

совпадение теоретических и экспериментальных расчетов. 

 В первой главе рассмотрены основные положения теории 

пластического течения при малоцикловом нагружении. Приведены основные 

соотношения при плоском напряженном состоянии и плоской деформации. 

 При этом используется тензор конечных деформаций Альманси. Через 

главные значения тензора Альманси записан закон сохранения массы в виде 

уравнения (3). 

 Вторая глава посвящена решениям задач о растяжении и разрушении 

полосы в условиях плоской деформации с учетом сжимаемости, 

определяется поле деформаций в окрестности поверхности разрыва 

скоростей, приведены формулы для нахождения главных значений 

компонентов тензора Альманси. Предложены две схемы описания процесса 

разрушения образца, дается описание обеих схем.  



 В третьей главе решены задачи о растяжении полосы при плоском 

напряженном состоянии и при плоской деформации. Результаты изображены 

на рисунках 5-8. Все графики на рисунках вполне можно считать прямыми, 

что сильно может упростить решение задач. 

 В четвертой главе получены новые интересные аналитические решения 

задачи о вдавливании клина в выпуклую заготовку с учетом трения между 

клином и заготовкой, задачи о сжатии выпуклого тела плоским штампом с 

учетом трения на соприкасаемых поверхностях.  

 Замечания. 

1) Нет объяснения, какой смысл имеет уравнение (2) и как оно 

получается. 

2) Не поставлены пределы интегрирования в уравнениях (9) и (10).  

3) Нигде не говорится о том, какой метод используется в 

вычислительной части – может быть метод характеристик, или 

используется старинный метод конечных элементов, когда 

погрешность накапливается при переходе от одного элемента к 

соседнему, тогда как существует современный метод быстрых 

разложений, имеющий следующие преимущества: 

- Метод аналитический, 

- значительно менее трудоемкий, 

- точность на несколько порядков выше, 

- ничтожно малая погрешность не накапливается и распределена 

равномерно по всей рассматриваемой области, 
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